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GRASA DE LITIO BLANCO 

La Grasa de Litio Blanco de Lucas Oil está formulada con los aceites base y aditivos de la más alta calidad para ofrecer 

una lubricación superior. Su apariencia blanca y nítida no deja manchas y su fórmula hace que permanezca en su lugar 

sin goteo ni escurrimiento. El producto viene en convenientes tubos exprimibles de 8 onzas (237 mL) por lo que es fácil 

de aplicar. También está disponible en cubetas de 5 galones (1.9 L) 

La Grasa de Litio Blanco de Lucas Oil es muy versátil e ideal para aplicaciones industriales, automotrices y domésticas, 

incluyendo puertas de garajes, resortes y bisagras. Se recomienda su uso en rodamientos planos y antifricción que 

operan bajo condiciones de carga moderada. Se recomienda su uso en chasises automotrices, de camiones, tractores y 

equipo de construcción. Lucas Oil no recomienda usar la Grasa de Litio Blanco en cojinetes de rueda. 

NÚMERO DE PARTE Y PRESENTACIÓN: 

30533 – 8 onzas (237 mL) (caja con 12 tubos) 

 

PRINCIPALES APLICACIONES: 

Una grasa multiuso ideal para la mayoría de las 

aplicaciones.  Es perfecta para aplicaciones en las que la 

grasa es el lubricante preferido y su apariencia blanca y 

nítida no deja manchas. 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:  

• Grasa certificada NLGI # 2 por el Instituto Nacional de 
Grasas Lubricantes. 

• Es ideal para una amplia variedad de aplicaciones, ofrece 
una lubricación duradera y no se escurre. 

• Reduce el desgaste y la fricción. 

• Es excelente para uso doméstico e industrial en interiores 
y exteriores. 
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    CARACTERÍSTICAS FÍSICAS TÍPICAS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIEDADES ASTM TÍPICAS 

Apariencia Visual Cremosa 

Color Visual Blanco 

Tipo de espesante  Litio simple 

Índice de penetración (60 recorridos), dmm D217 265- 295 

Punto de fusión (°F) D2265 345 

Viscosidad del aceite base 

D445 

 

alrededor de 40 °C/104 °F , cSt 230 

alrededor de 100 °C/212 °F , cSt 15 

 

Estas características son típicas de la producción actual. Sin embargo, se pueden presentar variaciones ligeras en estas 

propiedades. 

VÍNCULOS E INFORMACIÓN ADICIONAL: 

Para consultar las Fichas de Datos de Seguridad del producto y 
obtener información adicional sobre el producto, su manejo seguro y 
su impacto en la salud, visite LucasOil.mx 

https://lucasoil.mx/

